
MULTISWITCHES UNIVERSALES
AMP 55 / AMP 99

Los multiswitch de las series MSC y MSE son universales y permiten afrontar instalaciones de distintas tipologías (hogares, 
edificios, campus,…) como instalaciones en casacada (serie MSC) o en estrella –Stand Alone- (Serie MSE). 
Adicionalmente, la serie MSC se puede combinar con la serie MSE para ampliar  instalaciones en estrella, para 
obtener más allá de 12 salidas de usuario.  Así mismo, los de la serie MSE se pueden usar como final de cascada.  
La gran ventaja de la serie MSC es que permiten ampliar sistemas existentes ya estén montados con los de la serie MSE o MSC.

• Gama completa de multiswitches universales que permiten realizar instalaciones en estrella o en cascada con un 
número reducido de referencias de catálogo.

• Posibilidad de ampliar los multiswitch mediante la serie MSC para aumentar el número de salidas de usuario. 

• Multiswitches con terrestre y canal de retorno pasivo y satélite activo. 

• Elevados niveles de salida, tanto para satélite como para terrestre.

• Muy buena linealidad en todas sus bandas y salidas.

• Compensación pérdidas a alta frecuencia (TER/SAT). 

• Optimizados para LTE. 

• Banda de retorno pasiva. Compatible con el sistema                          de EK para la distribución de internet mediante cable 
coaxial.
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